
BERALWELD® M4043
berAlweld® M4043 ist ein AlSi Schweißzusatzwerkstoff für MIG und TIG Schweißanwendungen.
Auch als Spritzdraht in Abmessungen von 1,60 bis 4,00 mm erhältlich

Eigenschaften:

    niedrige Empfindlichkeit gegen Heißrisse
    Si erhöht die Fließfähigkeit und wird daher von Schweißern bevorzugt
    helles und nahezu rauchfreies Schweißen
    nicht empfohlen zum Eloxieren

Typische Basismaterialien:

AlSi-Legierungen
AlMgSi-Legierungen
Gusslegierungen mit Si-Anteil von max. 7%

Anwendungen:

Automobilindustrie
Fahr-/Motorrad-Rahmen
Möbel

Norm:

DIN EN ISO 18273 (S Al 4043A (AlSi5(A))
DIN 1732 (3.2245)
AWS A5.10 (ER 4043)

Schutzgas (EN ISO 14175)

100% Ar (I1)
Ar/He-Mischung (I3)
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Normung und Zusammensetzung

Normung und Zusammensetzung

EN ISO 18273 S Al 4043A(AlSi5(A))

DIN 1732 3.2245

AWS A5.10 ER 4043

Si 4,5 - 6,0

Fe <0,6

Cu <0,30

Mn <0,15

Mg <0,05

Cr -

Zn <0,10

Zr -

Ti <0,15

Al Rest

Be <0,0003

Sonstige <0,15



Physikalische Eigenschaften

Density (g/cm³) 2,68

Melting range (°C) 573 - 625

Yield strength (MPa) ≥ 40

Tensile strength (MPa) ≥ 120

Elongation (%) ≥ 8
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Liefermöglichkeiten

Liefermöglichkeiten

Verpackung Gewicht Abmessung

S100 0,5 kg 0,80 / 1,00 / 1,20 /1,60mm

S200 2,0 kg 0,80 / 1,00 / 1,20 /1,60mm

S300 5,0 - 7,0 kg 0,80 / 1,00 / 1,20 /1,60mm

BS300 5,0 - 7,0 kg 0,80 / 1,00 / 1,20 /1,60mm

B300 5,0 - 7,0 kg 0,80 / 1,00 / 1,20 /1,60mm

bedrabox 80-150kg 1,00/ 1,20/ 1,60mm

Fass 65 - 250 kg 1,00 / 1,20 /1,60mm

Stäbe 10 kg 1,60 / 2,40 / 3,20 / 4,00 /
6,00mm x 1000mm




